


1. Desactive el interruptor eléctrico principal o el disyuntor, asi como también el interruptor que acciona la lampara sub4cuea
misma.

2. Para quitar el conjunto de la limpara, quite el tornillo piloto especial en la parte superior del aro frontal, quite el conjunto de la
lampara del nicho y coloque el conjunto en la plataforma.

AADVERTENCIA

No olvide guardar aparte el tornillo piloto especial de esta lampara subacuea. Este tornillo sirve para montar y conectar
eléctricamente a tierra el alojamiento de manera firme con el aro de montaje y el nicho en himedo. Al no utilizar el tornillo
suministrado pueden producirse peligros eléctricos con la consiguiente muerte o lesiones graves de los usuarios de la piscina,
el instalador o demés personas debido a descarga eléctrica.

3. Quite la tapa de la caja de empalme, desconecte los alambres del artefacto de iluminacion y hale el cable a través del ducto.

4. Alimente el cable del nuevo artefacto de iluminacion a través del ducto a partir del nicho hasta la caja de empalme.
NOTA

Dependiendo de la longitud del ducto, es posible que se necesiten herramientas especiales para halar el cable a través del
mismo.

5. Deje por lo menos un tramo de 1.20 m (4 pies) para enrollarlo alrededor de la lampara: véase la Figura 1. Este tramo de cable
enrollado alrededor de la lampara permite efectuar el mantenimiento de la misma una vez que la piscina esté llena de agua.

6. Corte el cable en el punto de la caja de empalme, dejando un tramo de al menos 15 cm (6 pulg.) para efectuar las conexiones.

Quite unos 15 cm (6 pulg.) de la camisa exterior del cable para desnudar los tres alambres aislados. teniendo cuidado de no
dafiar el aislamiento de los tres alambres internos.

8. Conecte los tres alambres con los alambres correspondientes del circuito en la caja de empalme (el alambre negro con el
alambre de la alimentacion, el alambre blanco con el alambre comun y el alambre verde con el alambre de puesta a tierra) y fije
en posicion la tapa de dicha caja.

AADVERTENCIA

Nunca haga funcionar esta lampara subacuea por mas de 10 segundos a menos que esté totalmente sumergida en agua. Al no
estar totalmente sumergido, el conjunto de la lampara se pondra sumamente caliente con graves quemaduras o rotura de la
lampara o del lente. Ello podria provocar lesiones graves para quienes utilizan la piscina, el instalador o las personas
alrededor, o dafios a la propiedad.

9. Vuelvaa colocar el conjunto de la lampara en el nicho y apriete el tornillo piloto especial.

AADVERTENCIA

Utilice tnicamente el tornillo piloto especial que se suministra con esta lampara subacuea. Este tornillo sirve para montar y
conectar eléctricamente a tierra el alojamiento de manera firme con el aro de montaje y el nicho en himedo. Al no utilizar el
tornillo suministrado pueden producirse peligros eléctricos con la consiguiente muerte o lesiones graves de los usuarios de la
piscina, el instalador o demas personas debido a descarga eléctrica.

10.  Antes de hacer funcionar la lampara por mas de 10 segundos, llene la piscina hasta que la ldmpara subacuea esté totalmente
sumergida en agua. Para verificar el funcionamiento correcto, active el interruptor principal o el disyuntor, asi como también el
interruptor que acciona la lampara subdcuea misma. Para la prueba funcional completa. consulte la Seccién IV, Instrucciones
de funcionamiento.

Seccion III. Cambio de opciones paralasincronizacion de colores Spectrum Amerlite.

A. SAmmultiples SIEMPRE en sincronizacion de colores.

L. Si se desea que multiples SAm estén siempre encendidas o apagadas todas al mismo tiempo y siempre con colores
sincronizados, las mismas deben controlarse mediante un solo interruptor en la medida permitida por los colores y la capacidad
del equipo eléctrico.

B.  SAm multiples controladas independientemente pero con capacidades de sincronizacion de colores.

L. Sise desea que la funcién de encendido / apagado o el color de muiltiples SAm sea controlada por separado, las mismas deben
controlarse mediante interruptores independientes. Se aconseja que los interruptores que contienen las SAm estén
inmediatamente cerca uno del otro para permitir la facilidad de sincronizacion de colores.
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SeccionIV. Instruccionespara el funcionamiento de SAm.

A.
B.

o

ON — SAm se enciende con el color con el cual fue apagada.

1ra. OFF/ON — SAm avanza rapidamente al blanco y se detiene por unos 30 segundos, a la espera de que la otra SAm se
sincronice. Luego, la S4m comienza a desplazarse por todo el espectro y continuara asa hasta recibir el proximo comando de

conmutacion.
2da. OFF/ON — SAm retiene el color visualizado.
OFF/ON — Repite la funcion de secuencia de 1ra. OFF/ON.

OFF/ON Again — SAm retiene el color visualizado.

NOTA
Si se prefiere que multiples SAm estén en sincronizacion de colores, lo anteriormente descrito debe efectuarse
simultaneamente en los respectivos conmutadores. Si se desean con colores diferente, deben conmutarse por separado.

Seccion V. Reemplazo solo de la lampara, véase la Figura 2.

APELIGRO

Desconecte siempre la alimentacion eléctrica de la lampara de la piscina en el disyuntor antes de efectuar el
mantenimiento del artefacto. El no hacerlo podria provocar la muerte o lesiones graves para el encargado de
mantenimiento, los usuarios de la piscina y demas personas debido a descarga eléctrica.

1. Desactive el interruptor principal o el disyuntor,

asi como también el interruptor que acciona la Especificaciones de la lampara* Tabla 1.
lampara subacuea misma. Voltaje Voltaje Capacidad Tipodeldmpara  No. de cat.
2. Debe procurar los siguientes elementos: delartefacto  delalémpara  delalampara, en W
a. Unanueva guarnicion para el lente, No.| 120V 12V 75W EYC 79112400
decatalogo 79101600. 12v 12v 75W EYC 79112400

b. Dos(2) lamparas, véase la Tabla 1.

*NOTA: Ambas SAmde 12V utilizanlamismalamparade 12V.

AADVERTENCIA

Reemplace la ld&mpara con otra del mismo tipo y capacidad de vatios.
La falta de observacion con lo antedicho dafiara el conjunto de la
lampara y podra provocar un peligro eléctrico con consecuencias de
muerte o lesiones graves para los usuarios de la piscina, el instalador
0 demés personas debido a descarga eléctrica, pudiendo ademas
causar dafios a la propiedad.

AADVERTENCIA

Siempre coloque una guarnicién nueva de lente (niimero de catalogo
79101600) toda vez que desarme el artefacto. El no hacerlo puede
dejar-entrar agua en el conjunto lo cual podria provocar:

(@) un peligro eléctrico con la consiguiente muerte o lesiones

graves para los usuarios de la piscina, el instalador o
personas debido a descarga eléctrica, o

demas

(b) rotura de la lampara o del lente, lo cual podria igualmente
provocar lesiones graves para los usuarios de la piscina, el

instalador o demas personas presentes, o dafios a la
propiedad.
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Conjunto de rueda

/ decoloresflampara

Pernos de montaje y
tuercas (4) para el
conjunto de rueda de
colores/lampara

Alojamientode la
[&mpara

Figura2.
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3. Para quitar el conjunto de la lampara, quite el tornillo piloto especial en la parte superior del aro frontal, quite el conjunto de la
lampara del nicho y delicadamente coloque el conjunto en la plataforma. No es necesario drenar la piscina.

AADVERTENCIA

No olvide guardar aparte el tornillo piloto especial de esta lampara subacuea. Este tornillo sirve para montar y conectar
eléctricamente a tierra el alojamiento de manera firme con el aro de montaje y el nicho en hiimedo. Al no utilizar el tornillo
suministrado pueden producirse peligros eléctricos con la consiguiente muerte o lesiones graves de los usuarios de la piscina,
el instalador o demas personas debido a descarga eléctrica.

NOTA
En los modelos de 12 V se requiere un transformador.

4. Desarme el artefacto de iluminacion y retire la lampara.

a. Con un destornillador para tuercas de 1/4™, quite las tuercas
de retencion de la placa de la lampara y coloquelas en un
lugar seguro; véase la Figura 3.

Retén de cobre

/ de la lampara

“«——— [ dmparas (2)

b. Levante el conjunto de rueda de colores/lampara para
separar los pernos y luego déle vuelta hacia arriba y
apOyelo verticalmente en el artefacto para tener acceso a la
lampara; vea la Figura 3.

¢. Apriete el retén de la lampara donde se indique, sujete el
zo6calo blanco y retire la lampara halandola lateralmente.

d. Sujete el zécalo blanco, moviéndolo hacia atras y hacia
adelante y retirelo haldndolo de los pernos de la lampara.

e. Repitalo anterior con la segunda lampara. Reemplace
siempre ambas lamparas al mismo tiempo.

AADVERTENCIA

No olvide APAGAR la alimentacién antes de instalar o quitar la

lampara. Deje que la misma se enfrie antes de reemplazarla. Este
artefacto de iluminacion utiliza una lampara halégena de cuarzo. Figura 3.
NO toque la Idmpara con las manos desnudas porque podria

reducirse la vida til de la misma. Utilice el plastico suministrado
con el repuesto, un trapo limpio o un pafiuelito de papel para evitar
huellas digitales en la lampara.

5. Instale la(s) nueva(s) lampara(s).

a. Empuje las lamparas en el zocalo blanco.

b. Apriete el retén de cobre de la lampara e introduzca esta ultima lateralmente.

c. Asegurese de que la lampara esté bien apoyada contra la placa de cobre entre las protuberancias de ubicacion.
6. Quite la guarnicion vieja del lente y deséchela.

7. Vuelva a colocar el conjunto de rueda de colores /lampara encima de los 4 pernos del artefacto. Sujete con 4 tuercas. No
apriete excesivamente.

8. Instale la nueva guamnicion durante el nuevo montaje de la lampara. nimero de catdlogo Pentair Pool Products 79101600.

AADVERTENCIA

Nunca haga funcionar la lampara subacuea por mas de 10 segundos a menos que esté totalmente sumergida en agua. Al no
estar totalmente sumergido, el conjunto de la lampara se pondra sumamente caliente con graves quemaduras o rotura de la
lampara o del lente. Ello podria provocar lesiones graves para quienes utilizan la piscina, el instalador o las personas
alrededor, o dafios a la propiedad.
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10.

11

12.

Alinee el tornillo piloto especial del aro frontal con la letra “O” .
Abrazadera circular

de la palabra “TOP” (parte superior) en la superficie del lente. El
tornillo piloto, la “*O” de “TOP™y el indicador blanco en el I
conjunto de la rueda de colores/lampara deben estar alineados
: /

también con el conector de compresion del cable en la parte

posterior en alto del artefacto de iluminacion. .
\Posicién de la

abrazaderacircular
Alinee el tornillo piloto especial del aro frontal con la letra O™ Palancadetaoa
de la palabra “TOP™ (parte superior) en la superficie del lente. El
tornillo piloto, 1a “O™ de “TOP"y el indicador blanco en el
conjunto de la rueda de colores/lampara deben estar alineados
también con el conector de compresion del cable en la parte

posterior en alto del artefacto de iluminacion.

Figura 4.

Orientacion de la abrazadera de alambre
y conexion de pernos

Sujete el aro en el artefacto de iluminacion. Veala Secciéon VI,
Instrucciones para el montaje del aro frontal de acero inoxidable.

Vuelva a colocar el conjunto de iluminacion en el nicho y apriete

el tornillo piloto especial. Tornillo piloto Elpernoy latuercadeben apretarse en angulode
aprox. 45 grados a partir del tornillo piloto entre las
lenguetas del arofrontal, como seilustraariba.

AADVERTENCIA

Utilice Unicamente el tornillo piloto especial que se suministra con esta ldmpara subacuea. Este tornillo sirve para montar y
conectar eléctricamente a tierra el alojamiento de manera firme con el aro de montaje y el nicho en himedo. Al no utilizar el
tomillo suministrado pueden producirse peligros eléctricos con la consiguiente muerte o lesiones graves de los usuarios de la
piscina, el instalador o demas personas debido a descarga eléctrica.

13.

Antes de hacer funcionar la lampara por mas de 10 segundos, llene la piscina hasta que la lampara subacuea esté totalmente
sumergida en agua. Para verificar el funcionamiento correcto, active el interruptor principal o el disyuntor. asi como también el
interruptor que acciona la lampara subacuea misma. Para la prueba funcional completa. consulte la Seccién IV, Instrucciones
de funcionamiento.

Seccion VI. Instrucciones para el montaje del aro frontal de acero inoxidable.

L

Reemplace laguarnicion del lente. DEBE UTILIZARSE SIEMPRE UNA GUARNICION DELENTENUEVA TODASLAS
VECESQUESE VUELVEAARMARLA LAMPARA.

Con la lampara apoyada sobre su base. coloque el conjunto de lente/guarnicion en el artefacto de iluminacién y posicionelo de
manera que el indicador blanco en el conjunto de la rueda de colores/lampara apunte a la “O” de la palabra “TOP” en la
superficie del lente. Veala Figura 2.

Alinee el tornillo piloto especial del aro frontal con la letra O™ de la palabra “TOP” (parte superior) en la superficie del lente. El
tornillo piloto, 1a O de “TOP” y el indicador blanco en el conjunto de la rueda de colores/lampara deben estar alineados
también con ¢l conector de compresion del cable en la parte posterior en alto del artefacto de iluminacion.

Con los extremos curvos de la abrazadera circular unitension apuntando hacia abajo, abra la abrazadera y coléquela en los
huecos “U™ de las palancas de traba. Asegiirese de que los extremos curvos de la abrazadera se encuentren entre el par de
palancas de traba como se ilustra en la Figura 4, ubicacion A. Verifique que la abrazadera esté correctamente enganchada con
todas las palancas.

Gire la lampara de manera que quede apoyada sobre ¢l lente. Apriete el tornillo y la tuerca hasta que los extremos se
encuentren a una distancia de 1/4 pulgada o menos de la abrazadera; vea la Figura 5.

Rev.B+Rev.B+Rév.B 10-31-01 15 P/N « Num/Pte. « Réf. P/N 619408




Seccion VII. Pieza de repuesto Spectrum Amerlite (SAm).

Articulo No. Descripcion

No. de cat.
1 79213100  Aro frontal grande, de plastico, a presién, blanco
1 79213165  Aro frontal grande, de plastico, a presién, gris
1 79213111 Aro frontal grande, de plastico, a presién, negro
2 79104800 Tornillo piloto con arandela de retenciéon de goma
3 79110600 Conjunto de aro frontal, S/S
4 79110400  Alambre, unitension
5 79112000 Pemo
6 51008500 Arandela
7 98216100 Tuercade laton
8 79111000 Conjunto de abrazadera con alambre unitension
9 79100100 Lente, SAm, 8-3/8 pulg. diam., templado

10 79101600 Guarnicion, para lente de 8-3/8 pulg.

11 79112400 Lamparade 75W, EYC, MR-16

NOTA

SAm de 120 V tienen un transformador de 12 V integrado. Todas las
SAm utilizan ldampara de 12 V.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
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